
КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2025

20 WWW.FASTINFO.RU

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ KL8 CRAB: НЕВИДИМАЯ 

ОПОРА СОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ

В  сфере фасадных технологий непрерывно 
вед¸тся поиск решений, сочетающих над¸жность, 
эстетику и технологичность монтажа. Одной из 
значимых разработок последних лет стала система 
скрытого крепления KL8 CRAB («КРАБ»), предна-
значенная для наружного и внутреннего примене-
ния с  широким спектром листовых облицовочных 
материалов.

Разработка этого крепежа началась ещ¸ в  2017 
году. «КРАБ» был разработан после детального 
анализа существующих способов скрытого кре-
пежа. В большинстве сво¸м имеющиеся зарубежные 
решения основаны на использовании или анкеров 
цангового типа, или специальных самонарезающих 
винтов.

Российские создатели нашли принципиально 
иное конструктивное решение. Новый скрытый кре-
п¸ж KL8 CRAB  — составное изделие из штампован-
ной коррозионностойкой стали, не имеющее аналогов 
в мире.

Принцип крепления изделия КL8 CRAB был запа-
тентован (патенты ¹¹ 191007, 2713006, 2791606) и 
имеет ряд преимуществ, по  сравнению с импортным 
крепежом:

• Не требуется специальный инструмент.
• В  материале не создаются дополнительные 

нагрузки, крепление работает не на разжимание 
материала, а на сжатие.

• У КL8 CRAB простая технология крепления, и он 
технологически прост в изготовлении.

• Так как в  данном решении используется совме-
щ¸нное механически-клеевое крепление, он хорошо 
выполняет внутренние пожарные требования, суще-
ствующие в России.

• Все комплектующие сделаны из отечественных 
материалов.

Кляммер KL8 CRAB представляет собой состав-
ное креп¸жное изделие, выполненное из элементов, 
изготовленных методом штамповки. Для его про-
изводства используется стандартный материал  — 
коррозионностойкая нержавеющая сталь в несколь-
ких вариантах: как ферритная сталь AISI 430 для 
слабоагрессивной среды, так и аустенитная AISI 304 
или молибденсодержащая AISI 316 сталь для при-
морского климата и более агрессивных сред. Эле-
менты кляммера соединяются двумя закл¸пками. 
А  его лапки вставляются в  пропилы облицовочного 

материала, выполненные под углом 45° и фикси-
руются с  помощью клеевого состава химического 
анкера.

Кроме указанных выше достоинств Евгений 
Цыкановский, генеральный директор компании-
разработчика ООО «ДИАТ-ПРОЕКТ», отметил, что 
данное крепление обеспечивает простоту контроля 
работ на любом этапе: даже после завершения мон-
тажа вс¸ можно проверить. На  обучение рабочих и 
инженеров, занятых на объекте, уходит всего один 
день благодаря тому, что разработана подробная 
карта всех технологических операций: от подготовки 
до контроля работ. При этом существует полноценная 
ремонтная технология, которая позволяет заменять 
любой элемент облицовки в любом месте без демон-
тажа остальных частей.

После масштабной программы испытаний и 
исследований кляммер в  2019 году получил первое 
техническое свидетельство. «КРАБ» был по достоин-
ству оцен¸н рынком, уже к 2023 году был преодол¸н 
знаковый рубеж  — реализация первого миллиона 
изделий.

Вывод нового бренда и самого продукта на рынок 
стал результатом совместных усилий несколь-
ких партн¸рских компаний, что дало возможность 
в  короткие сроки совместно выполнить огромный 
комплекс дорогостоящих испытаний: 18  — пожар-
ных, 3  — сейсмологических и более 2  тысяч  — 
на прочность.

https://fastinfo.ru/
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КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
В ДЕЙСТВИИ

Сфера применения креп¸жного элемента «КРАБ» 
оказалась чрезвычайно широкой. Крепление клям-
мера возможно к  облицовке с  рекомендованной 
шириной от 140 мм. Система доказала свою эффек-
тивность при работе с  керамогранитом толщи-
ной от  9 мм, фиброцементными плитами от  8 мм, 
HPL-панелями от  8 мм, природным камнем прочных 
и среднепрочных пород от 20 мм и прессованным 
базальтовым волокном от  8 мм. Его можно исполь-
зовать как для фасадов, так и внутренней облицовки. 
Более того, потенциал крепежа проявился и в  дру-
гих областях, таких как монтаж фотоэлектрических 
модулей и металлокассет.

С  использованием кляммера KL8 CRAB были 
реализованы не только фасады жилых комплек-
сов, таких как «I'Love», «Миллениум Парк», «Грод-
ненская», «Символ», но и оформление подзем-
ного вестибюля станции метро «Горный Институт» 
в  Санкт-Петербурге, и внутренняя отделка небо- 
скреба «Лахта Центр».

Однако это крепление предназначено не только 
для навесных фасадных систем  — его исполь-
зование для крепления облицовки допустимо без 
НФС, прямо на основание, способное нести вес 
облицовки, точечно закрепл¸нной на L-образный 
профиль.

Система KL8 CRAB предлагает гибкость конфи-
гурации под различные задачи и материалы. Она 
представлена в  двух функциональных вариантах: 
«О»  (опорный) и «В»  (ветровой). Кроме того, суще-
ствуют три конструктивных исполнения:

1. Без индекса: для гомогенных материалов 
толщиной 8-15 мм (керамогранит, фиброцемент, 
Rockpanel®, Аквапанель® и т. д.).

2. С  индексом  «К»: для материалов толщиной 
свыше 15 мм (натуральный камень прочных/средне-

прочных пород, декоративная бетонная панель/плита), 
отличающееся длиной отгиба лапки.

3. С индексом «У» (Укороченный): для крепле-
ния с  помощью самонарезающих винтов (HPL) или 
закл¸почного соединения (металлокассеты, АКП), 
особенность — отсутствие лапок.

«Опорный» элемент отвечает за удержание обли-
цовочного материала, предотвращая его выпа-
дение. С  помощью регулировочных винтов обе-
спечивается плавная рихтовка облицовки для 
точного вывода в  проектное положение и равно-
мерного распределения нагрузки по всем точкам 
крепления.

«Ветровой» элемент, в  свою очередь, фиксирует 
облицовку в  проектном положении при воздей-
ствии ветровых нагрузок, одновременно гаранти-
руя ей свободу перемещения при температурных 
деформациях.

История KL8 CRAB  — это пример того, как тща-
тельная разработка, масштабное тестирование и 
фокус на решении реальных задач монтажников и 
проектировщиков рождает продукт, меняющий стан-
дарты в области скрытого крепления облицовки, будь 
то фасад здания или интерьер метро. Его невидимая 
поддержка становится опорой современной, над¸ж-
ной и эстетичной отделки.
Материал предоставлен компанией «ДИАТ-ПРОЕКТ».

1. КЛ8 «КРАБ» (без индекса) 
Составное изделие, базовый вариант.

«Опорная» деталь 
(имеет в номенклатуре индекс «О»)

«Ветровая» деталь 
(имеет в номенклатуре индекс «В»)

Имеет отгиб лапок, входящих в 
зацепление с основанием 12 мм

Имеет отгиб лапок, входящих в 
зацепление с основанием 17 мм

2. КЛ8 «КРАБ» К (Камень) 
Составное изделие, вариант для 
заглубленной установки.

3. КЛ8 «КРАБ» У (Укороченный) 
Однодетальное изделие. 
Предназначено для крепления 
закл¸пками или самонарезающими 
винтами
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